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* Displays PDV e outros.
Com 60 cmde largurade impressdao oferece aos prestadores de
servicos, desempenho inigualdvel, produtividade e eficiéncia
em pequenos formatos de impressées. Além disso, trata-se de

impressao e recorte indispensavel, com formato compacto e alta qualidade
de produto final.

Se a sua necessidade se encaixa no perfil acima, entdo este € o momento de
adquirir uma CJV30-100BS. Devido a alta velocidade de secagem da tinta

um equipamento de preco atraente e competitivo.

CJV/30-6055

CJV30-60BS E RECOMENDADA PARA: Criagio de etiquetas,
adesivos e rotulos. Prestadores de servigos de impressao que
desejam entrar no mercado de impressdo e recorte.

solvente, o recorte pode ser realizado imediatamente apds aimpressao.

Ideal para negdcios que requerem alta qualidade de impressdo e recorte,
bem como curto prazo de entrega.

C;/30- 10055

CJV30-100BS E RECOMENDADA PARA: Prestadores de servicos de
impressdao que oferecem entrega imediata e que necessitam de
impressdo e recorte em displays PDV e cartazes de diversos tamanhos.

IMPRESSAO COM RAPIDA SECAGEM DA TINTA E RECORTE IMEDIATAMENTE APOS A IMPRESSAO. MUDANGA AUTOMATICA ENTRE IMPRESSAO E R

RAPIDA SECAGEM DA TINTA POSSIBILITA
RECORTE IMEDIATAMENTE APOS A
IMPRESSAO

Tinta solvente BS2.

A tinta solvente BS2 possui pigmentos
dispersos voldteis e se caracteriza por
secagem rapida. A tinta BS2 da MIMAKI
ndo se danifica durante o processo de
recorte.
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GRANDE REDUGAO DE OPERAGOES MANUAIS
Fungdo de roletes automdticos.

O ndmero e a pressdo dos roletes podem ser ajustados
através do software RIP e alterados automaticamente
dependendo da midia. Através da elevacdo dos roletes
internos é possivel gerar recortes eliminando qualquer
problema na impressdo. Possibilita operagdo sem
supervisdo e intervengdo manual desde o inicio da
impressdo até a finalizacdo do recorte. A CIV30BS
automaticamente se ajusta para garantir a precisdo na
alimentagdo da midia. Isso resulta em alta qualidade no
resultado final, tanto naimpressdo como no recorte.
O nlmero e a pressdo dos roletes,

indicados para impressdo e recorte,
podem ser ajustados através doRIP.

Os roletes, na parte central da midia, sdo
levantados durante o recorte, evitando
danos naimpressdo.

ALTA PRECISAO EM RECORTE DE CONTORNOS
Funcdo de leitura continua de marca de registro.

Um sensor, na cabega de recorte, automaticamente
reconhece e |é as marcas de registro no material impresso,
posicionando de forma precisa o cortador. Mesmo em
impressdes laminadas, o recorte de contorno é realizado
com grande precisdo.

E POSSIVEL OPERACAO CONTINUA E ININTERRUPTA.
UISS (sistema ininterrupto de abastecimento de tinta)
marcas de registro.

Quando o cartucho de tinta que estd em uso termina, outro
cartucho automaticamente inicia o fornecimento de tinta.
Os cartuchos de tinta podem ser trocado durante o processo
de impressdo. Deste modo, pode se realizar trabalhos de
impressdo no periodo da noite, sem supervisdo.
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