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SUPRIMENTOS PARA COMUNICAGAO VISUAL

.‘,\ FORNECENDO SOLUGCOES INTEGRADAS.

- dUALIDADE E VELOCIDADE COM MENORES CUSTOS DE PRODUGAO.
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UISS (SISTEMA DE FORNECIMENTO INITERRUPTO DE TINTA)

Magenta: a luz vermelha acendera
quando o cartucho estiver vazio e a
maquina automaticamente realiza a
troca e passa a operar com o outro
cartucho da mesma cor.

Trata-se de um padrao para a série JV33BS. Quando um cartucho de tinta termina, outro inicia o fornecimento
de tinta, prevenindo que a impressora opere faltando uma cor. No modo 4 cores, a JV33BS pode utilizar dois
cartuchos por cor, sendo possivel o uso de no maximo 1.200 ml por cor. Nessa configuracdo, é possivel a
impressdo de 50 m de material sem interrupcdo. Além disso, os cartuchos podem ser trocados durante o
processo de impressdo.

..:: TECNOLOGIA INOVADORA E ALTA QUALIDADE DAS TINTAS PROPORCIONAM IMPRESSOES EM ALTA RESOLUGAOQ ::..
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CRIE IMPRESSOES EM ALTA RESOLUCAQ ACABAMENTO SEM GRANULAGAO EM 4 CORES MELHORA A PERFORMANCE DA TINTA. AQUECEDOR

SISTEMA DE IMPRESSAO PIEZO ELETRICO TECNOLOGIA DE PONTOS VARIAVEIS INTELIGENTE DE 3 ESTAGIOS

Controle preciso de carga de tinta reproduz magens Através da producdo de trés tamanhos diferentes de pontos ~ Um aquecedor inteligente, com trés estagios, automaticamente aquece a
com fotografica até 1.440 dpi. Mesmo textos com de impressdo, podem ser criadas imagens com suaves  midia até a temperatura ideal de trabalho, melhorando a performance da
fontes de tamanho 4 podem ser impressos de forma degradés e sem aspecto granulado. Isso é possivel, mesmo tinta. O recentemente desenvolvido aquecedor pds impressdo acelera o
nitida e clara. em alta velocidade e em modo de baixa resolugdo. tempo de secagem, possibilitando o rebobinamento do material.

TINTA ORIGINAL MIMAKI COM CUSTO REDUZIDO

A tinta original Mimaki também permite a troca de refil, gerando economia
com a embalagem de tinta.

0 refil BS2 utilizado pela série JV33BS tem maior capacidade de tinta (600ml),
e traz maior autonomia ao processo de impressao, facilidade e praticidade ao
seu trabalho.

Além disso, os cartuchos do novo sistema s3o reutilizéveis, aumentando mais
ainda a economia e otimizagdo de custo de produgdo.
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TINTA SOLVENTE BS2

A tinta BS2 - Usada na série CJV30BS, desenvolvida exclusivamente para
atender as necessidades de custo de processo no mercado brasileiro.
Sem perder a qualidade de impressdo, com um 1 ano de garantia em
,/ cabega de impress&o (garantia/Mimaki).Fornecida em “Eco cases’ de 600ml.
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